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WODA
                          Właz żeliwny

                      klasy D400

Zastosowanie:

Opis wyrobu:

W instalacjach wodociągowych, ściekowych oraz innych płynach obojętnych 
chemicznie. Przeznaczone do montażu w jezdniach dróg, utwardzonych 
poboczy, parkingów. 

 • Klasa D400
 • Pokrywa i korpus wykonane z żeliwa sferoidalne EN-GJS 400-15
 • Zgodne z normą PN-EN 124
 • Głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 22 [mm]
 • Korpus i pokrywa - konstrukcja żebrowana
 • Konstrukcja nie pozwalająca klinować się z korpusem
 • Dwie śruby łączące ocynkowane lub ze stali nierdzewnej 
 • Ochrona antykorozyjna farba poliwinylowa czarna 100 mikronów
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KLASA WYS. PRZEŚWIT
ŚREDNICA 

ZEW.

D400 87 299 320
[mm]

ŚCIEKI

Na zdjęciu właz 
żeliwny teleskopowy 
z rurą 315 

No. Część Materiał 

1 Korpus 

2 Pokry wa 

3 Śruba 
Stal Fe/Zn5 lub A2                                                

PN-EN ISO 4762                                                  

                                                                  

Żeliwo sf eroidalne EN-GJS 400-15                                                

PN-EN 1563                                               
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