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Cechy konstrukcyjne 
• Obejma stopy uniwersalnej całkowicie 
wykonana ze stali nierdzewnej. 
• Odpowiednio wyprofilowane podkładki 
kuliste zapewniające uzyskanie idealnego kąta 
opasania na rurze żeliwnej, stalowej lub AC.

• Przed przemieszczeniem się na styku z rurą 
obejma uzbrojona jest dodatkowo w nakładkę 
gumową.

Cechy konstrukcyjne 
• Uniwersalna konstrukcja stopy do dwóch 
zakresów średnic DN80-100 i DN150-300.
• Odpowiednio wyprofilowana stopa 
wykonana z żeliwa sferodialnego gat. EN-GJS-
500-7 z trapezową uszczelką gumową z EPDM. 
• Idealne dopasowanie do średnicy 
zewnętrznej rurociągów wykonanych z żeliwa, 
stali i AC.
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• Gwint w stopie uniwersalnej   lewy lub na 
zamówienie prawy. 
• Pełne zabezpieczenie przed korozją farbą 
proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości 
min. 250 µm i odporności na przebicie 
elektryczne 3kV.  

STOPA UNIWERSALNA

OBEJMA STOPY UNIWERSALNEJ

Do rur żeliwnych, stalowych i AC

Do rur żeliwnych, stalowych i AC

edycja: 2018
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L.p. 
numer katalogowy

1 STOPA  Z OBEJMĄ   80 

2 STOPA

3 STOPA

  Z OBEJMĄ   100

  Z OBEJMĄ   125

4 STOPA  Z OBEJMĄ   150

5 STOPA  Z OBEJMĄ   200

6 STOPA  Z OBEJMĄ   250

7 STOPA  Z OBEJMĄ   300
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ASORTYMENTU

DN Dmin-max L R masa
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0,74

0,70

0,86

0,97
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DN80-100/32
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DN80-125/50

DN150-300/32

DN150-300/40

DN150-300/50
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Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. Uwaga:  Dane zawarte w katalogu mogą ulec zmianie 
w wyniku ciągłych zmian i postępu technicznego. 
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Stopa uniwersalna
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Nr    Część Materiały

1

2

Stopa

Uszczelka

żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7

guma EPDM

Obejma stopy uniwersalnej

Nr    Część         Materiały

1

2

3

4

5

Śruba teowa

Blacha =1,5x62xL

Nakładka gumowa

Podkładka kulista

Nakrętka

Stal nierdzewna 1.4301

Stal nierdzewna 1.4301

guma EPDM / NBR

Stal ocynk lub nierdzena

Stal ocynk lub nierdzena

5

4

62 -0,5

L

1

2

3


