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Tablica wymiarów Table of sizes Таблица размеров 

Nasuwki trójdzielne NUT
Triple leak repair clamp NUT
Tрехсоставные надвижные муфты НУТ

DN

[mm]
L

[mm]
D min/max

[mm]

80 170 88-100

100 170 107-119

125 180 135-160

150 220 157-171

200 250 218-225

250 220 270-280

300 250 315-326

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna VI

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page VI

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка VI

Ciśnienie robocze PN10, PN16
Work pressure PN10, PN16
Рабочее давление PN10, PN16
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Nasuwki trójdzielne NUT

Nasuwka trójdzielna przeznaczona jest do napraw rur wykonanych z żeliwa i stali w zakresie średnic od DN 80 do DN 300. Ciśnienie robocze  

w naprawionym rurociągu nie może przekraczać 1,6 MPa.

Triple leak repair clamp NUT

Triple leak repair clamp is designed for repairing cast iron pipes with diameters ranging from DN 80 to DN 300. Work pressure of the repaired 

pipe must not exceed 1.6 MPa.

Трехсоставная надвижная муфта NUT

Трехсоставная надвижная муфта предназначена для ремонта чугунных труб диаметром от DN 80 до DN 300. Рабочее давление  

в ремонтируемом трубопроводе не может превышать 1,6 MPa.


