
SPHERUO DO WODOMIERZA 
Typ 2535—2536 i 5336 
Kurek kulowy kątowy za lub przed wodomierzem 
z gwintem zewnętrznym 
 
DN15 do DN40   

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA 

•  Kurek kulowy kątowy za lub przed wodomierzem, ćwierćobrotowy : 

 - Ze zredukowanym przelotem seria 2535-2536 
 - Pełnoprzelotowy seria 5336 
Seria 5336 dostarczana z ochronną zaślepką na gwincie. 

•  Zbudowany z materiałów nie wchodzących w reakcję z wodą pitną i  

 nie reagujących elektrolitycznie nawet w środowisku agresywnym. 

•  Umieszczenie kuli pomiędzy uszczelnieniem z  PTFE gwarantuje całkowitą 

 szczelność. 

•  Asymetryczna dźwignia motylkowa ułatwia zamykanie/otwieranie: 

•  Demontaż wodomierza bez ingerencji w instalację dzięki pół-śrubunkowi. 

•  Na wyjściu: gwint zewnętrzny : 
 - 2535/2536 : zredukowany przelot. 
   Gwint zewnętrzny 1/2” i 3/4” 
   Pół-śrubunek 3/4” 
 - 5336 : Kurek pełnoprzelotowy 
   Gwint zewnętrzny 3/4” do 2” 
   Pół-śrubunek 3/4” do 2” 

Maksymalne ciśnienie robocze : 16 bar 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

•  Korpus    : mosiądz wg EN 1216X / EN 1982 

      gwint zewnętrzny wg ISO 228-1 

•  Nypel     : króciec mosiężny wg EN 1216X / EN1982 

•  Pół-śrubunek    : mosiądz wg EN 1216X, przewiercony do plomby 

      gwint wewnętrzny wg ISO 228-1 

•  Kula      : mosiądz niklowany chromowany wg EN 1216X 

•  Uszczelnienie    : teflon PTFE 

•  Dźwignia i trzpień   : śruba  stal nierdzewna A2 (304) 

      Uszczelnienie teflon PTFE 
      Pozostałe elementy mosiądz wg EN 1216X / EN 1982 

- Próba szczelności korpusu i kuli wg ISO 5208:PN25 
- Wytrzymałość mechaniczna śrubunku wg NF P 43-007 
Świadectwa przeprowadzonych prób wg norm dostępne na żądanie. 

2535/2536 

5336 (DN15 i DN15V) 

5336  
(DN20 do DN40) 

Gwint zewnętrzny 

Dyekcja handlowa 
5, place de la Bataille de Stalingrad 
75010 Paris 
Tel.: + 33 (0) 1 53 38 83 93 
Fax :  + 33 (0) 1 53 38 83 99 

Centrala i zakład produkcyjny 
2, rue de la Marsoupe BP 36 
55301 Saint-Mihiel cedex 
Tel.:  + 33 (0) 3 29 91 66 55 
Fax : + 33 (0) 3 29 90 20 17 



STYCZEŃ 2006 2535-3-PL Rozwój techniczny oferty może powodować zmiany w produktach 

SPHERUO DO WODOMIERZA 

DN               

(mm) 

Numer        

katalogowy 

Gwint. Zewn. 
F                           

(cal) 

Pół-śrubunek 
T                           

(cal) 

Długość 
L     

(mm) 

Wysokość 
H             

(mm) 

Szerokość 
E       

(mm) 

Długość   
N           

(mm) 

Ciężar 

(kg) 

15 2535.15 1/2” 3/4” 48 79 37 33 0,270 

15 2536.15 3/4” 3/4” 48 79 37 33 0,300 

(DN15 i DN15V)                              (DN20 do DN40) 

2535 -2536 - Spheruo ze zredukowanym przelotem 

5336 - Spheruo typ S.P.D.E. 

DN               

(mm) 

Numer        

katalogowy 

Gwint. Zewn. 
F                           

(cal) 

Pół-śrubunek 
T                           

(cal) 

Długość 
L     

(mm) 

Wysokość 
H             

(mm) 

Szerokość 
E       

(mm) 

Długość   
N           

(mm) 

Ciężar 

(kg) 

15 5336.15 3/4” 3/4” 74 93 37 57 0,360 

15V 5336.15V 1” 3/4” 74 92 37 57 0,370 

20 5336.20 1” 1” 78 97 42 57 0,540 

20V 5336.20V 1”1/4 1” 78 96 42 57 0,540 

30 5336.30 1”1/2 1”1/2 113 142 60 82 1,260 

30V 5336.30V 2” 1”1/2 113 142 60 82 1,270 

40 5336.40 2” 2” 118 157 74 82 2,210 


