
93

OPASKI NAPRAWCZE

Zastosowanie
Woda pitna i inne nieagresywne płyny

Dopuszczenie
Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

Cechy konstrukcyjne
• Opaski wykonane są z wysokiej jakości stali
   kwasoodpornej z odpowiednio dopasowaną 
   wykładziną gumową z gumy EPDM. 
• Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
• Stosowane są do usuwania awarii i łączenia
   rur stalowych i PCV, żeliwnych i azbestowo-
   cementowych.

L

D
*opcjonalnie

edycja: 2018
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Długość zabudowy L (mm)
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UWAGA! Śruby pokryte teflonem (PTFE), nakrętki A4
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Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. Uwaga:  Dane zawarte w katalogu mogą ulec zmianie 
w wyniku ciągłych zmian i postępu technicznego. 

Nr    Część (Part)                      

1
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10

Osłona gwintu PEWD

Szpilka A2

Nakrętka pokryta ksylanem A4

Podkładka A2

Ceownik zaciskowy L.4301

Stabilizatory 1.4301

Blacha obwodowa 1.4301

Listwy napinające L.4301

Płytka osłonowa uszczelki 1.4301

Uszczelka EPDM

Opcjonalnie wykonanie z uchwytami 

montażowymi


