
Tablica wymiarów Table of sizes Таблица размеров 

Odwadniaki kielichowo-kołnierzowe blokowane MMO-NT 

Дренажные раструбно-замковые отводы MMO-NT

DN1 

[mm]
DN1 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
Norma Standard Стандарт

250 100 250 265

300 150 270 310

400 150 280 350

500 150 285 380

600 200 335 490

700 200 360 500

200 360 560

1000 200 445 690

WYMIARY KOŁNIERZY: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna „Wymiary całkowite kołnierzy zgodnie z normą PN-EN 1092-2” 

TECHNICZNY OPIS PRODUKTU: patrz rozdział „Warunki techniczne i odbiorowe”, Karta Techniczna I

SIZES OF FLANGES: see chapter “Technical terms and loading”, technical page “Complet

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT: see chapter “Technical terms and loading”, technical page I

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка «Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: см. раздел «Технические условия и отгрузка», Техническая ссылка I

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN10, PN16
Flanged connections and holes PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), work pressure PN10, PN16
Фланцевые соединения и отверствия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16
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Double blocked socket level invert tees with flanged branch MMO-NT



Połączenia blokowane • Blocked connection fittings • Раструбно-замковые соединения


