SPHERUO DO WODOMIERZA

Typ 2245

Kurek kulowy prosty za lub przed wodomierzem
z gwintem wewnetrznym

DN15 do DN40

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Maksymalne cisnienie robocze : 16 bar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kurek kulowy prosty za lub przed wodomierzem, ¢wieréobrotowy, petnoprzelotowy.

Zbudowany z materiatow nie wchodzacych w reakcje z wodg pitng i nie reagujacych elektrolitycznie
nawet w Srodowisku agresywnym.

Umieszczenie kuli pomiedzy uszczelnieniem z PTFE gwarantuje catkowitg,
szczelno$¢.

Asymetryczna dzwignia motylkowa utatwia zamykanie/otwieranie.

Demontaz wodomierza bez ingerenciji w instalacje dzieki pot-srubunkowt,
Przytacze:

2245: Srednica gwintu wewn. jest mniejsza od $rednicy pétsrubunku.
Gwint wewn. 1/2” do 171/2
Poétsrubunek 3/4” do 27

GWINT. WEWN.

Korpus : mosigdz wg EN 1216X / EN 1982
Nypel : mosigdz wg EN 1216X / EN 1982

gwint zewnetrzny wg 1SO 228-1

Pot-Srubunek  : mosigdz wg EN 1216X, przewiercony do plomby, gwint wewnetrzny wg ISO 228-1
Kula : mosigdz niklowany chromowany wg EN 1216X
Uszczelnienie  :teflon PTFE

Dzwignia i trzpien: $ruba stal nierdzewna A2 (304), uszczelnienie teflon PTFE.
Pozostate elementy mosigdz wg EN 1216X / EN 1982

Ity
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DN Numer D wewn. Pot-Srubunek | Dtugos¢ | Wysokos¢ | Szeroko$¢ | Ciezar
(mm) | katalogowy ™ T L H E
(mm) (cal) (mm) (mm) (mm)
15 2245.15 1/2” 3/4” 61 61 37 0,280
2245-3-PL Rozwdj techniczny oferty moze powodowa¢ zmiany w produktach STYCZEN 2006



