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Zawor na- i odpowietrzajacy
2-stopniowy do wody

Opis wyrobu:

» Opatentowany system samoczyszczacego uszczelniania automatycznej dyszy 2-go stopnia odpowietrzania

« Kinetyczny pierwszy stopieh odpowietrzania

* Mozliwo$¢ demontazu zespotu roboczego, bez konieczno$ci zamykania armatury odcinajgcej

» Automatyczne odwodnienie kolumny - ilo$¢ pozostatej wody =0

« Zawor zapobiega powstawaniu uderzen hydraulicznych

» Catos$¢ elementéw wewnetrznych wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

« Ptywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu

« Zgodnos$¢é wyrobu z PN-EN 1074-4

« Potgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) lub gwintowane wg. PN-EN 10226-1, cisnienie PN10, PN16
« Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych, lub przemystowych do odprowadzania
powietrza z rurociggu podczas jego napetniania, lub do napowietrzania
rurociggu podczas jego oprézniania, w zakresie temperatur do 70°C

Zaleca si¢ montowa¢ zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy w pozyciji
pionowej w najwyzszym punkcie na rurociggu lub w jego punktach przegigcia.

Testy: !

/ zawor napow. - odpow.

armatura spustowa

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,
PN-EN 12266-1

szczelno$¢ zamkniecia 1,1 x PN

wytrzymato$¢ korpusu 1,5 x PN

armatura odcinajgca

L — kréciec przytaczeniowy

rurociag
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WEAZ ZELIWNY TYP 9806 Nr | Czes$é Materiat
1 Korous Zeliwo EN-GJS-400-15
1 5 s PN-EN1563
. Zeliwo EN-GJS-400-15
2 Kotnierz
14 PN-EN1563
. ) Zeliwo EN-GJS-400-15
e 13 3 Tuleja PN-EN1563
Lq /10 Mosigdz + Guma EPDM
—1/ 4 | Grzyb PN-EN 1982,
— PN-1SO1629
P b 5 s i Stal nierdzewna 1.4301
! ! worzen PN-EN 10088-1
. Mosigdz CuzZn39Pb1Al
6 | Prowadnica PN-EN 1982
‘ | P - Guma EPDM
‘ ‘ 7 Pierscien uszczelniajgcy PN-ISO 1629
| | Stal nierdzewna 1.4301
8 |Rura ostonowa PN-EN 100851
\ 1 T \ 9 Stal nierdzewna 1.4301
( ( Rura dy stansowa PN-EN 10088-1
X Stal nierdzewna 1.4301
| | 10 | Nasada rury dystansowej PN-EN 10088-1
‘ E ‘ E 11 Kohni ) Stal nierdzewna 1.4301
| | omnierz gomy PN-EN 10088-1
‘ ‘ 12 | Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy Stal nierdzewna
‘ ‘ ’?N_EN 10088-1
. Zeliwo EN-GJS-400-15
‘ ‘ 13 | Wspornik PEI-VI;(:\HSGS
! ! 14 | &b Stal nierdzewna 1.4301
‘ ‘ ruba PN-EN 10088-1
| | Poliety len
‘ ‘ 15 |Pokiywa PN-EN 1S01872-1
! ! 16 | Odwodnienie E;jgflplyslgq 872-1
‘_\ —2 ‘_\ )
| 1 | u
12 12
| 8 | 8
N N
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| ‘ RD
. ‘ . DN | wonta Montaz H K | Masa
< L2 < "2 podziemny nadziemny
3 3
7 7
16 16 [mm] [ka]
g g 50 1250 1000 1095 125 29,5
4 4 50 1500 1250 1345 125 32,0
! , ! 50 | 1750 1500 | 1595 125 34,0
[ C_.——
A DNj [ A DNj [ 50 2000 1750 1845 125 36,0
mn K mn mn K mn 50 = 2250 = 2000 2095 125 38,0

1D U T i L
i% IO T T iﬁmh T 80 1250 | 1000 | 1095 160 33,0

Lo | L J\W—LL ! 4 80 1500 1250 1345 160 | 355
b [ e [

80 1750 1500 | 1595 160 | 38,2
80 2000 1750 |1845| 160 | 41,2
80 2250 2000 |2095 160 @ 44,0
100 1250 1000 | 1095 180 -
100 1500 1250 | 1345 180 -
100 1750 1500 | 1595 180 -
100 | 2000 1750 | 1845 180 -
100 | 2250 2000 | 2095 180 -

Ze wzgledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
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