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PN 25 Wymiary kołnierzy do przyspawania wg PN-EN 1092-1 

DN D Do nxd d1 f g H h S 1) A N1 R 

40 150 110 4x∅18 84 2 18 45 7 3,6 48,3 64 5 

50 165 125 4x∅18 99 2 20 48 8 4 60,3 74 5 

65 185 145 8x∅18 118 2 22 52 10 5 76,1 92 6 

80 200 160 8x∅18 132 2 24 58 12 5,6 88,9 110 6 

100 235 190 8x∅22 156 2 24 65 12 6,3 114,3 134 6 

125 270 220 8x∅26 184 2 26 68 12 6,3 139,7 162 6 

150 300 250 8x∅26 211 2 28 75 12 7,1 168,3 190 8 

200 360 310 12x∅26 274 2 30 80 16 6,3 219,1 244 8 

250 425 370 12x∅29,5 330 2 32 88 18 6,3 273 296 10 

300 485 430 16x∅29,5 389 2 34 92 18 7,1 323,9 350 10 

350 555 490 16x∅32,5 448 2 38 100 20 8 355,6 398 10 

400 620 550 16x∅35,5 503 2 40 110 20 8,8 406,4 452 10 

500 730 660 20x∅35,5 609 2 48 125 20 11 508 558 12 

600 845 770 20x∅39 720 2 58 125 20 12,5 610 660 12 

700 960 875 24x∅42 820 5 46 125 20 -- 711 760 12 
 

PN 16 Wymiary kołnierzy do przyspawania wg PN- EN 1092-1 

DN D Do nxd d1 f g H h S 1) A N1 R 

40 150 110 4x∅18 84 2 18 45 7 3,6 48,3 64 5 

50 165 125 4x∅18 99 2 20 48 8 4 60,3 74 5 

65 185 145 8x∅18 118 2 20 45 10 2,9 76,1 92 6 

80 200 160 8x∅18 132 2 20 50 10 3,2 88,9 110 6 

100 220 180 8x∅18 156 2 22 52 12 3,6 114,3 130 6 

125 250 210 8x∅18 184 2 22 55 12 4 139,7 158 6 

150 285 240 8x∅22 211 2 24 55 12 4,5 168,3 184 8 

200 340 295 12x∅22 266 2 24 62 16 6,3 219,1 234 8 

250 405 355 12x∅26 319 2 26 70 16 6,3 273 288 10 

300 460 410 12x∅26 370 2 28 78 16 7,1 323,9 342 10 

350 520 470 16x∅26 429 2 30 82 16 8 355,6 390 10 

400 580 525 16x∅29,5 480 2 32 85 16 8,8 406,4 444 10 

500 715 650 20x∅32,5 609 2 44 90 16 11 508 546 12 

600 840 770 20x∅35,5 720 2 54 95 18 12,5 610 650 12 

700 910 840 24x∅35,5 794 5 38 100 18 -- 711 750 12 
 

1)  Wymiar podstawowy, który może ulegać zmianie w zależności od grubości ścianki łączonej rury. 
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PN 10 Wymiary kołnierzy do przyspawania wg PN- EN 1092-1 

DN D Do nxd d1 f g H h S 1) A N1 R 

40 150 110 4x∅18 84 2 18 45 7 3,6 48,3 64 5 

50 165 125 4x∅18 99 2 20 48 8 4 60,3 74 5 

65 185 145 8x∅18 118 2 20 45 10 2,9 76,1 92 6 

80 200 160 8x∅18 132 2 20 50 10 3,2 88,9 110 6 

100 220 180 8x∅18 156 2 22 52 12 3,6 114,3 130 6 

125 250 210 8x∅18 184 2 22 55 12 4 139,7 158 6 

150 285 240 8x∅22 211 2 24 55 12 4,5 168,3 184 8 

200 340 295 8x∅22 266 2 24 62 16 6,3 219,1 234 8 

250 395 350 12x∅22 319 2 26 68 16 6,3 273 288 10 

300 445 400 12x∅22 370 2 26 68 16 7,1 323,9 342 10 

350 505 460 16x∅22 429 2 26 68 16 8 355,6 390 10 

400 565 515 16x∅26 480 2 26 72 16 8,8 406,4 440 10 

500 670 620 20x∅26 582 2 28 75 16 11 508 540 12 

600 780 725 20x∅29,5 682 2 34 80 18 12,5 610 640 12 

700 895 840 24x∅29,5 794 5 30 80 18 -- 711 746 12 

       1)  Wymiar podstawowy, który może ulegać zmianie w zależności od grubości ścianki łączonej rury. 
 

Materiał  
Staliwo węglowe, stopowe wg życzenia Zamawiającego. 
 
Przył ącza 

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy oraz owiercenie wg PN- EN 1092-1 
Powierzchnia uszczelniająca kołnierzy płaska (typ A) lub z przylgą (typ B) wg PN- EN 1092-1.  
 
Wymagania 
Wymagania dotyczące dokładności wykonania, chropowatości powierzchni uszczelniających, rodzaju 
materiału wg PN- EN 1092-1. 
 
Sposób  zamawiania 
W zamówieniu należy podać następujące parametry: 
1. typ kołnierza    
2. typ powierzchni uszczelniających (przylgi)   
3. średnicę nominalną   
4. ciśnienie robocze czynnika   
5. temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika   
 
 


